
CHAPAS DROP BALLChapas 
Electromagnéticas Tipo

Las Cerraduras Electromagnéticas 
TM

Sprint HoldFast  son modernas, 
seguras y adecuadas para el cierre de 
puertas y portones. Su terminación 
en aluminio proporciona mayor 
durabilidad y excelente imagen.  

Principales Características
�Adecuada para puertas de metal, madera, cristal
�Fuerza de retención de hasta 2000 kg
�Con temporizador de cerradura y sensor de puerta
�Silenciosa en la apertura de la puerta y en el cierre
�Funciona con sensores internos, con bajo consumo de energía
�Voltaje dual 12/24VDC
�Las puertas se abren automáticamente cuando la corriente se corta
�Aprobaciones UL / CE

DIMENSIONES 
(Alto x Ancho x Profundidad)

DIMENSIONES DE LA PLACA
(Alto x Ancho x Profundidad)

CONSUMO DE CORRIENTE 

CORRIENTE DE RETENCIÓN

PRUEBA DE FALLOS

SUPRESOR DE PICOS

APROBACIONES

230 X 38 X 42 mm (cuerpo)

230 X 38 X 3 mm (placa frontal)

115 X 30 X 3 mm 

1A / 12 VDC (entrada)

0.3A / 12 VDC

Bloqueado al energizarse

Integrado

CE Aprobado / UL Listado

Especificaciones Técnicas
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Especificaciones y diseño del producto están sujetas a mejora continua y pueden ser actualizadas sin previo aviso.
Solicite con un Ejecutivo de Ventas los diagramas para instalación típica, posiciones sugeridas y aplicaciones.
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